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Methode:
Freies Chlor reagiert bei einem pH-Wert von 6,2–6,5 in einem phosphatge-
pufferten System mit N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin (DPD) zu einem rotvi-
oletten Farbstoff. In Gegen wart von Iodid-Ionen kann der Gesamtchlorgehalt 
(Summe aus freiem und gebundenem Chlor) bestimmt werden.

Messbereich:
0,1–2,0 mg/L Cl2
Inhalt Testbesteck (*Reagenziensatz):
ausreichend für 150 Bestimmungen
 18 mL Cl2-1* 
 25 mL Cl2-2* 
 30 mL Cl2-3* (nur REF 931015 /  931215) 
 2 Messgläser mit Schraubverschluss 
 1 Schiebekomparator 
 1 Farbkarte 
 1 Kunststoffspritze 5 mL 
 1 Gebrauchsanweisung*

Gefahrenhinweise:
Informationen zu Gefahren finden Sie auf dem Außenetikett und im 
Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter 
www.mn-net.com/SDS herunterladen

Gebrauchsanweisung:
siehe auch Pictogramm auf der Rückseite der Farbskala
a) Freies Chlor
1.  Ein Messglas mit 5 mL Wasserprobe füllen (Kunststoffspritze verwen-

den) und in Pos. A des Komparators einsetzen.
  Reagenzienzugabe nur in Messglas B
2. 3 Tropfen Cl2‑1 in das zweite Messglas geben.
3.  3 Tropfen Cl2‑2 zugeben.
4.  5 mL Wasserprobe (Kunststoffspritze verwenden) zugeben, Glas ver-

schlie ßen und mischen
5.  Glas öffnen und in die Pos. B des Komparators ein setzen.
6.  Komparator verschieben, bis in der Durchsicht von oben Farb gleich heit 

erreicht ist. Messwert sofort in der Aussparung der Kom pa ra tor zunge 
ablesen . Zwischenwerte lassen sich schätzen.

b) Gesamtchlor (nur REF 931015 /  931215)
7.  3 Tropfen Cl2‑3 zugeben, Glas verschließen und mischen.
8.  Nach 2 min Glas öffnen, in die Pos. B des Komparators einsetzen und 

Messwert wie oben angegeben ablesen.
9.  Nach Gebrauch beide Messgläser gründlich spülen und ver schlie ßen.
c) Gebundenes Chlor
  Der Gehalt an gebundenem Chlor kann aus der Differenz von Gesamt-

chlor und freiem Chlor berechnet werden.
Die Reagenzien sind auch für die photometrische Auswertung mit den 
Photometern PF-11 /  PF-12 /  PF-3 geeignet.
Die Methode ist auch zur Analyse von Meerwasser geeignet.

Entsorgung:
Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herun-
terladen.

Störungen:
Bei der Bestimmung von freiem Chlor werden Brom, Bromamin, Chloramin,  
Iod und z. T. Chlordioxid miterfasst. Höherwertige Manganverbindungen täu-
schen freies Chlor vor.
Bei Chlorkonzentrationen über 10 mg/L kann der entstandene rote Farbstoff 
gebleicht werden (Minderbefund).
Die Messgläser sind mehrfach sorgfältig zu spülen, da Rückstände von  
Cl2-3 zu hohe Messwerte an freiem Chlor verursachen können.

Hinweis:
Bestimmung von Brom neben Chlor: Zur Eliminierung von Chlor wird zu 
25 mL Probelösung 1 kleiner Messlöffel (ca. 20 mg) Glycin gegeben und 
durch Umschwenken aufgelöst. Diese Lösung kann anschließend für die 
Brom-Bestimmung verwendet werden. Der Umrechnungsfaktor von mg/L Cl2 
in mg/L Br2 beträgt 2,25.

Umrechnungstabelle:
 mg/L Cl2 mg/L ClO2 mg/L OCl– mg/L NaOCl mg/L Br2 mg/L I2
 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4
 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7
 0.3 0.6 0.4 0.6 0.7 1.1
 0.4 0.8 0.6 0.8 0.9 1.4
 0.6 1.1 0.9 1.3 1.4 2.1
 0.9 1.7 1.3 1.9 2.0 3.2
 1.2 2.3 1.7 2.5 2.7 4.3
 2.0 3.8 2.9 4.2 4.5 7.2

Hinweise für Schwimmbadwasser:
Liegt der Gehalt an freiem Chlor unter 0,3 mg/L, muss dem Schwimm bad-
wasser Chlorierungsmittel zugesetzt werden. Übersteigt er 0,6 mg/L, muss 
der Frisch wasser zulauf verstärkt werden.

Lagerung:
Testbesteck kühl (< 25 °C) und trocken aufbewahren.
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Method:
At a pH value of 6.2 to 6.5 in a phosphate buffered system, free chlorine 
reacts with N,N-diethyl-1,4-phenylene diamine (DPD) and forms a red-violet 
dye. In the presence of iodide ions, the content of total chlorine (free and 
combined chlorine together) can be determined.

Measurement range:
0.1–2.0 mg/L Cl2
Contents of test kit (*refill pack):
sufficient for 150 tests
 18 mL Cl2-1* 
 25 mL Cl2-2* 
 30 mL Cl2-3* (only REF 931015 /  931215) 
 2 screw-plug measuring glasses 
 1 slide comparator 
 1 color chart 
 1 plastic syringe 5 mL 
 1 instructions for use*

Hazard warning:
Information regarding safety can be found on the box' label and in the safety 
data sheet. You can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.

Instructions for use:
also refer to the pictogram on the back of the color chart
a) Free chlorine
1.  Pour a 5 mL water sample into one of the measuring glasses using the 

plastic syringe and place it on position A in the comparator.
 Only add the reagent to measuring glass B.
2. Fill the second measuring glass with 3 drops of Cl2‑1.
3. Add 3 drops of Cl2‑2.
4.  Add a 5 mL water sample using the plastic syringe, seal the glass and 

mix.
5.  Open the glass and place it on position B in the comparator.
6.  Slide the comparator until the colors match in the inspection hole on 

top. Immediately check the measurement reading in the recess on the 
comparator reed. Mid-values can be estimated.

b) Total chlorine (only REF 931015 /  931215)
7.  Add 3 drops of Cl2‑3. Seal the glass and mix.
8.  Open the glass after 2 min, place it on position B in the comparator and 

read off the chlorine value as described above.
9.  After use, rinse out both measuring glasses thoroughly and seal them.
c) Combined chlorine
  The content of combined chlorine can be calculated as difference of 

total  and free chlorine.
The reagents can be used also for the photometric evaluation with pho-
tometers PF-11 /  PF-12 /  PF-3.
This technique can be used also for analyzing sea water.

Disposing of the samples:
Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You 
can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.

Interferences:
The determination of free chlorine measures bromine, bromamine, chlor-
amine, iodine and, in part, chlorine dioxide as well. Higher manganese com-
pounds simu late free chlorine.
Chlorine concentrations above 10 mg/L can bleach the red reaction color 
(low results).
Rinse glass tubes several times thoroughly. Residues of Cl2-3 can cause 
higher values for free chlorine.

Note:
Determination of bromine besides chlorine: If chlorine is present in the sam-
ple, it can be destroyed by adding a spatula of glycine (approx. 20 mg) to 
25 mL sample. The sample for the bromine determination is taken from this 
solution. Result in mg/L Cl2 x 2.25 = mg/L Br2.

Conversion table:
 mg/L Cl2 mg/L ClO2 mg/L OCl– mg/L NaOCl mg/L Br2 mg/L I2
 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4
 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7
 0.3 0.6 0.4 0.6 0.7 1.1
 0.4 0.8 0.6 0.8 0.9 1.4
 0.6 1.1 0.9 1.3 1.4 2.1
 0.9 1.7 1.3 1.9 2.0 3.2
 1.2 2.3 1.7 2.5 2.7 4.3
 2.0 3.8 2.9 4.2 4.5 7.2

For swimming pools (in Germany) please note:
If the content of free chlorine is below 0.3 mg/L, add some chlorinating re-
agent. If the content is above 0.6 mg/L, add fresh water. The ideal pH value 
is 7.4.

Storage:
Store the test kit in a cool (< 25 °C) and dry place.
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Méthode :
Le chlore libre réagit à un pH de 6,2–6,5 dans un système tamponné au 
phosphate avec la N,N-diéthyl-1,4-phénylènediamine (DPD) pour former 
un colorant rouge-violet. En présence des ions iodures, le chlore total (la 
somme du chlore libre et du chlore lié) peut être déterminé.

Domaine de mesure :
0,1–2,0 mg/L Cl2
Contenu du kit de test (*remplissage) :
suffisant pour 150 tests
 18 mL Cl2-1* 
 25 mL Cl2-2* 
 30 mL Cl2-3* (REF 931015 /  931215 seulement) 
 2 récipients de mesure avec bouchon à visser 
 1 comparateur à glissière 
 1 échelle de couleurs 
 1 seringue en plastique de 5 mL 
 1 mode d’emploi*

Indication de danger :
Vous trouverez des informations sur les risques sur l’étiquette de l’embal-
lage et dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de don-
nées de sécurité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.

Mode d’emploi :
Voyez aussi le pictogramme à l’arrière de l’échelle de couleurs.
a) Chlore libre
1.  A l’aide de la seringue en plastique, verser 5 mL d’échantillon d’eau 

dans un des deux récipients de mesure et placer-le à la position A du 
comparateur.

N’ajouter du réactif qu’au récipient de mesure B.
2. Introduire 3 gouttes de Cl2‑1 dans le deuxième récipient.
3. Ajouter 3 gouttes de Cl2‑2.
4.  A l’aide de la seringue en plastique, ajouter 5 mL d’échantillon d’eau, 

fermez  le récipient et mélanger.
5.  Ouvrir le récipient et placer-le à la position B du comparateur.
6.  Faites glisser le comparateur jusqu’à ce que les couleurs soient iden-

tiques dans le trou d’inspection du haut. Immédiatement, lire la valeur 
sur la languettes du comparateur. Des valeurs  intermédiaires peuvent 
être évaluées.

b) Chlore total (REF 931015 /  931215 seulement)
7. Ajouter 3 gouttes de Cl2‑3, fermer le récipient et mélanger.
8.  Ouvrir le récipient après 2 min, placer-le à la position B du compara teur 

et lire le résultat de la même façon qu’auparavant.
9. Après usage, rincer soigneusement les récipients et refermer-les.
c) Chlore lié
  La différence entre le chlore total et le chlore libre donne la concentra-

tion en chlore lié.
Les réactifs conviennent aussi pour l’évaluation photométrique avec les 
photomètres PF-11 /  PF-12 /  PF-3.
Cette méthode peut être utilisée aussi pour l’analyse de l’eau de mer.

Elimination des échantillons :
Vous trouverez des informations concernant l’élimination des produits dans 
la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécu-
rité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.

Interférences :
Lors de la détermination du chlore libre, le brome, la bromamine, la chlora-
mine, l’iode et une partie du bioxyde de chlore interfèrent. Les composés du 
manganèse de valence plus élevée simulent également le chlore libre.
Des concentrations de chlore supérieures à 10 mg/L peuvent détruire la 
 coloration rouge obtenue (résultats inférieurs).
Les cuves doivent être soigneusement rincées. Des résidus de Cl2-3 peuvent  
provoquer des valeurs trop élevées en chlore libre.

Indication :
Détermination du brome en présence du chlore : On peut éliminer la 
perturbation du chlore en ajoutant une cuillère de mesure (20 mg) de  
glycine/25 mL d’échantillon. On prélève un échantillon pour la détermination 
du brome. Résultat en mg/L Cl2 x 2,25 = mg/L Br2.

Tableau de conversion :
 mg/L Cl2 mg/L ClO2 mg/L OCl– mg/L NaOCl mg/L Br2 mg/L I2
 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4
 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7
 0.3 0.6 0.4 0.6 0.7 1.1
 0.4 0.8 0.6 0.8 0.9 1.4
 0.6 1.1 0.9 1.3 1.4 2.1
 0.9 1.7 1.3 1.9 2.0 3.2
 1.2 2.3 1.7 2.5 2.7 4.3
 2.0 3.8 2.9 4.2 4.5 7.2

Indications pour les eaux de piscine :
Si la teneur en chlore libre est inférieure à 0,3 mg/L, il faut ajouter un agent 
de chloration à l’eau de piscine. Si la teneur est supérieure à 0,6 mg/L, l’af-
flux d’eau fraîche doit être intensifié.

Conservation :
Conserver le kit de test dans un endroit frais (< 25 °C) et sec.
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